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Con fecha 23 de octubre de 2009, se reune la Comision Empresa Gremio -
Higiene, Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente, entre Telefénica y
Ce.P.E.Tel. para tratar el siguiente tema: Condiciones de trabajo en edificios

Miembros que conforman esta Comision:
Por Ce.P.E.Tel.:

Rabaca, Oscar Alejandro Raul

Spataro, Leonardo

Bernatene, Ricardo Daniel

Por Telefénica

Sansovic, Gabriela Marina
Flores, Gustavo

Teplizky, Jorge Claudio

En el marco de la Comision Empresa-Gremio ambas partes acuerdan:

1. Evaluar todos los proyectos de adecuacion, previo a la ejecucion, a fin de
asegurar las adecuadas condiciones de trabajo del personal,
representado, afiliado y convencionado del CEPETEL.

2. Seleccionar materiales gue no generen gases toxicos en: pisos,
revestimientos, paneles acusticos, tabiques, y todo componente que
pueda ser utilizado para compartimentar o revestir el interior de los locales.
En el caso del material que se seleccione para los pisos y complementario
a lo dicho, se debe considerar que su higiene sea sencilla y eficaz, impida
la generacion de colonias de insectos o acaros y sean antideslizantes.
Podran seleccionarse materiales tales como: gomas, ceramicos de
terminacion rustica, cemento pintado o terminacion microcemento u otros
que consideren los requisitos citados. Se aclara que la alfombra, no
cumple con los requisitos antes mencionados, considerandola no apta su
colocacion. :

3. Se deben cumplir las exigencias de Higiene y Seguridad en los locales y
establecimientos de la compafia, las cuales se adjuntan a la presente
acta (12 hojas).

4. Factor de ocupacién: se deben respetar 8 m2/persona. Incluye puesto de trabajo,
circulacion principal (ruta de escape) y secundarias (trayecto entre islas de
trabajo). Se analizaran particularidad del Codigo de Edificacién de cada lugar.

]
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Ventilacién natural segin CE.CABA

El dintel de los vanos para ventilacién estara al menos a 2m sobre el solado del local. Sélo se computa
la supetficie situada en la mitad superior de los vanos. CE CABA 4.6.4.1

Cuando el vano se sitla junto al cielorraso fen el tercio superior de la altura del local), tendra una altura
no menor que 75cm Y se computa la superficie total de los vanos. CECABA 46.4.1y 4642

drea minima ventilacidn = Area libre de la planta del local / v

Tipo da local v con lateral bajo parte cublerta v con |ateral libre de parte cubierta
1° clase (4.6.4.2) 36 45
36 (24 junto a cielorrasg) 45 (30 junto a cielorraso)

2° clase (4.6.4.3)

bafio (0,35m2) retrete u arinal {0,25m2) , ver detalles y casos particulares

24 30
3" clase (4.6.4.4)

puede requerlr ventilacion complementaria por conducto

4* glase (4.6.4.5) vantilacidn natural por conducto segin 4.6.4.5 y 4.6.5

5° clase (4.6.4.6) si es habitable, tendrd vanos de ventilacion como si fuese de 1° clase

Ventilacidn natural por conducta, ver detalles y casos particulares en 4.8.5

Ventilacién por medios mecénicos: DGFOC puede autorizar que no se cumplan las exigencias de
ventilacién natural mientras se instale un sistema de ventilacién mecénica que asagure la renovacion
del aire y en caso de falla se suspenda toda actividad del personal en los locales afectados (CE.CABA

4.6.6.2.b)

‘-.funtil'acflﬁn caudal de aire necesario ma/hipersona, segun Dto. 351/79 Capitulo 11 Art.66
mecanica
oulajs el local actividad sedentaria actividad no sedentaria
m3/persona
43 65
28 43
o 21 ]|
12 15 23
s 12 18

Prohibido colocar otra clase de canalizaciones o instalaciones dentro de conductos de ventllacién
(CE.CABA 4.6.5.5) ni de conductos de aire acondicionado (CE.CABA 4.8.5)

\
A




=

Tipificaclén de locales segin CE.CABA.4.6.1.1

ne incluidos en 2° a 5° clase,

Sals, comeder, biblioteca, estudiz, consulterio, escritora, aficings y demas locales habilables

1° CLASE

Coclna, bafio, retrale, orinal, lavadara, guardarrapa o vestuaro colectivo, local de descanss
para personas discapacitadas o con cireunstancias discapacitanies (modif, x Ley 362/03)

2° CLASE

Lecal para eamergio o trabaja, depdsilo comereial wo indusirial, comeder colective W
gimilaras.

3° CLASE

Pasale, correder, vestibule, salita de espera anexa a ofiging o censultorie, guardarmpa,
despensa, espacio para coclnar, depdsite no comersial ni Industrizl, depdsilo de no més de
250m2 anexo o dependlante de local formanda una Gnica unidad de uso ¥ 5in acceso direcio
desde via poblica,

4° CLASE

Locales auxiliares para sarvicios adicionales del adifigio; portaria, administracion, cuaro de
maguinas. Con medios de salida entra pasajes ¥ corradores generales a publices v no
directos sobre via poblica,

5° CLASE

Coeficlente de gocupacion seglin CE.CABA 4.7.2.1

el cuadro siguiants.

El nimero de acupantes por superficie de piso es al nimern edrica da parsanas gue pusda ser acomodadg
on la supericie de pise (drea lofal del piso comprandida dentro de sus paredas exleriores, manog éreas de
espacios comunes y medios de salida) en la proporcion de una parsans cada %" meiros cuadrados, segun

m2 por cads ccupants dal piso
Lugares ds trabaje y locales Calncida con Dig 351/79 Anexo VIl Capitula
g comercio 3 1Bart.3.1.2
Edificios da escritorios u
oficinas -]
Edificlos industriales 16 {sxcepto declaracion diteranta del Propistario)
Para loda superficie de piso de mds da un piso debajo del pise bajo 58 supone un ndmera de acupanies

doble del que resulta de aplicar el cuadro para detarminar medios de salida,

Todo entrepleo que supers 300m2 serd considerado coma un piso independients al efacto de sus medios dy

salida (CE.GABA 4.7.3.3)

i

Locales de medidores: ver detalles en CE.CABA 4.8.4.4




Dimensiones de los locales segun CE.CABA 4.6.2.0a 4.6.3.2
altura minima I'."I::‘-T.EHBIB. lada minimo | suparficie
casos i minima antre A
Usa da local / pardmetros de local (M) | oo dos () {m) minima {m2)
referencia 4621y4B22 4.6.3.1 46832
locales an
misma unidad 2,50 9,00
Primara il i 260 280
localas
i 3.00 12,00
indaperdiantes
bafio ¢ ducha,
inodere, lavabo 0,90 1,80
v bidé
bafo ¢ ducha,
inodore y lavabo 30 148
baﬁ‘_a ¢ ducha e 0,75 0,81
inodara 3
bafo ¢ ducha : 0,78 PR}
retrete ¢ 2,10 2430
inodaorg, lavaba 0,80 1,40
y blcké
retrate ¢ inodoro
R 0,90 1,00
retrete ¢ inodara 0,75 0,81
arinal no aplica 0,87
Segunda lavadarg no aplica
cacina 1,50 3,00
ancho no
inferiora 2
vaCas
sspacio p slempre
predundidad
cocl : 0
nar (prafundidad mencra 3,00
ng mayor que
2,40 2,60 1,25)
local p
dascanso de
parsonas .
discapacitadas e SR
(agregado x Lay
9E2/03)
guardarropa ;
vesiuario no aplica
Tarcera tades 3,00 3.20 3,00 16,00
hasta 16m2 2,10 230
mayocr a 16m2
hasta 30m2 44 L
Cuarta y quinia na aplica
mayar a 30m2
hasta 50m2 %80 280
mayer 8 50ma 3,00 3,20
Localas con entrepisa var por sus caraciersticas en CE.CABA 46,24
Semistlanos: se asimilan a pisos bajos sl sobresale al menos sus 23 pares del nivel de solado descubiarla
colindante en correspondencia can lodos sus vanos exleriorss [CE.CABA 4.6.2.3)
Vlgas aparanies: dejanda libre una altura da 2,30m y no cubrispdo més que 143 del Adrea del local, se tomard
en cuenta la altura sl fondo del cielorrasd, (CE.CABA 4.6.2.1)
£l




Medios de salida
——IBCORCRAMIGE

f :
Anizha minime m?g:::';:p Ancho minima
tolgl de salidas 1otal pusrtas salica| Gantidad minima
|[=] £ i
Dt (Dio 351179 | 208 (CECABAL o o o ar| e saligns Obsarvaciongs
Anaiza V1 3.1) 4.7.5.7 modl x ¥2)
Lay96g)
Feasla 30 | 1,10m 1,90m §1) 0,80 1
31a 60 1,90m 1.20m {1} 080T 1
S1a 100 1.10m 1, 35m (1 1,05m 1
101 2 150 1,10m 1,50m 1,20m 1
151 a 330 1, 19m 1,88m 1.35m 1
201 248 1.1am 1.B0m 15000 i Lacal infedor bandrd &l manos 2 salisas v
250 1.55m 1,95m 1,30m 1 nirgin purie dislas mds de 40m da alguna
251 a 300 2,00m 2, 16m 1,65m [ oo elas (CE.GABA 4.7.3.1.by Dip 351,73 VIl
A0 @ 340 2,00m 2,10m 1.E5m 102 d.2.2)
A50 8 449 2.45m 2.25m T, 80m 2
450 8 5449 2 B0m 2,40m 1,95m 2
550 & 529 3,35m 2,55m 2,10m 2
650 a 74p 3,80m 27m 2.35m 2
750 = 448 4,25 2 B5m 2400 ]
850 a 949 #4.70m 3.00m 2,58m 4 |
Elgmenio | Anzho mirime Obsarvaciones
Puamas do apcesn luz il da paso minima &,83m umiaral hasta 2cm | verdetellés an GE.CABA 4.6.3.10 modf, x
| Ley BE20aE
1,50m en cualquiar direccion,
Eritragas, pasajes axcenlo especificasidn en
Aenees y pibicas | contrado. (CE.CABA 4.6.3.3 magil.
% Lay DE2/Ta) |
= H Minguna pugra de ealida debe abvir dirceto & escakdn sno 8 descanso (var
Fuzrias e ealica segln ocupartes Escalaras) (ver CE.GABA 4.7.4.2)
[T E 1
ual al anche de escalara que
P entro 4
yi??B:hi:a MdcEams Srves nd manss que 23 de fa war detallag an CE4.7.5,7
i suma sl fugran vanas secalaras
Esceloras cogides de ; ver detalles en CE4.7.7.1 y 4.7.7.2 madit.
salida B8In ocupantas Pasamancs an ambos ladas Lay 962
4 Pasamaras intarracio a 0,90m
" - \
EH:’:E;““W Mo Beqin oaupanies cuande ancho supara 1,60m war golglles en GE.4.7.8.2 mod, x Ley 562
sardriin harrees, leyandas a
Pugrtas da vidrin daspulldes enra 0,85m y 1,507 de
alhura v ditallos an GE.CABA 4.7.1.8 modf, x Ley
Fe lendriin canteras o oarandas 962
:':T:;?“['E: vidrindos cubrigngo pare irfarier para ne
canfundinos sen salivas
Salida vahizulos 3,00 (CE.CABA 4.7.10.8) |
3,00m = DA0M, saparadas con basanda o peataral Alarma sanora y luninase (CE.CABA,
Salida wahiculns y g0are warada da 12 a 15cm it con relaje de corddn 4,7.10,3 agreg. » Lay 96203)
pealones an sus axiramed. [sagin CE.CABA 4.7,1.2 madf. ¥
Ley BEZ)
Acoase & caing, bafa, o menar de 144 da Ia allura lara (minime ¢, 7m)
o ralreba
Nivel Supen_'g: ] Distancia desde cuslquier purds | Canfidag minima | Obsanasienss

piso hasta una sakda dn salkdes
|

Fige {exarpio PB) mayer & 2500m2| al mangs 2 salisas deporibles para caca wicad irdepengients [sagin Do 35175 VI 3.2.3.1)

MufGa mis de 30m hasta caja de |

Pizo alie ascalery (CE CABA 4.7.3.2 b modil.

x Ley 482/

hasia B0 1
Cada pizo alo 2 redics de BEcEpE lormando caje de
Ui FE) mayor & BlDm2 ::;fi:;m'aﬁf F:;:;’BJ““JBM ver detalias an GE.CABA 4.7.3 y Dl 1l
antideelizarie) | az
.
nunca mas da 15m hasla sajz de

Sl pecalara (CE.CABA 4.7.5.2 b macif.
g i () x Ley 482/03)

| |
(7] daben lener ensanchamianice hasta 1,50m en cambios ta diecsian, eutremes y cade 20m gara pemilir manioora simultinea de silas do
ruedas (CE.CABA 4.7.5.1 macif x Layd62)
(2] piea bajs an comunicasian con via pablize. si algur puato dieta més d 90m de & galida, deberd 1enar dos (CE.£.7.3, 1.8 y Dlo 35178 VI
32.1)
[3) cuplizar nimero de counantas estmadn (CE.CABA 4.7.2.1 y Die 35170 VIl 312

Esceleras mecanicas come medie de salida: raqulers ancho Fara ne menor & 1,10m pem al mismo CE.CABA 8,10.2,23 Indica anche masmo
1

1,05m
Mo puedan considerarse aples para ﬂs:apmnnd!% (CECARA 7.7.0.1.9)
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lluminacién eléctrica exigida por Decreto 351/79 Anexo IV - Capitulo 12 {Tabla 1y 2)

de acceso, codos, escaleras, eto.

iluminacién minima {lux) 5 g
sobre plano de trabajo o @
Tipos de locales o a 80 cm del suele g § b
garaje 100 E g3 e
4reas de circulacion 200 285§ =g
hall para publico 200 § 5 ® <
dreas de frabajo escritorio 300 “Safgl
salas de conferencias 300 82 E G o
altemativa para trabajos comunes da a2 2ok E =
oficina (s6lo como ultimo recurso) " SEFE O
sistema cémputo de datos 750 =2 ﬁ 556
locales centrales eléctricas-genaral 200 Sg38W 35
locales centrales eléctricas-tablero sobre dos L&
400 o ==
plano de lectura §E8 g B
[%] = [+]
[bafio (de vivienga) 100 £EE §
bafio (de vivienda) 200 £°° &
sobre plane vertical con espajo = =
i iy - 1 lux & nivel del solado
lluminacion de emargencia - en general 30 (CE.CABA 4.6.6.1. d)
iluminacién de emergencla - en medios 30 20 (CE.CABA 4.6.6.1. d)




Servicios sanitarios

D10.351/78 Capitulo 5 y & | CECABA 4.8.2.3y sig. moar x |
Ley962/03
masculing | masculine | femening
1 retrete con inodoro turco 1 m‘f‘“‘“’ N inu:dum
Servicio sanitario minimo 1 lavabo . 1 prlat? de cocina
1 ducha agua fria+caliente c/desagiie 1 lavabo
g g 1 ducha c/desag(ie de piso
Servicio sanitario hasta 5 1 inodoro 1 ratrete
personas Viavabo 1 lavab
1 ducha agua fria+caliente c/desagie =50
1 inodaro 1 Inodoro
Servicio sanitaro mas de 1 lavabo 1 lavabo 1 retrete 1 retrete
5 hasta 9 personas 1 ducha agua fria+calients | 1 ducha agua fria+caliente 1 lavabo 1 lavabo
cidesagie c/desaglie
1 incdoro 1 inodora
Serviclo sanitario para 10 1 lavabo 1 lavabo 11 rEt.mt? 1 retrete
personas 1 ducha agua fria+caliente | 1 ducha agua fria+caliente 5 j::rlng 2 lavabo
c/desagiie c/desaglie s
1 inodoro 1 inodoro 7 vk
Sarvicio sanitario desde 1 orinal 2 lavabo i _ret? 1 ratrete
11 hasta 20 personas 2 lavaho 2 ducha agua fria+caliente ; ID”'.';' 2 lavabo
1 ducha aqgua fria+caliente _C/desaglie i
incrementar ¢/10 1 orinal 1 orinal
trabajadores o fraccicn 1 lavabo 1 lavabo 1 lavabo 1lavabo
incrementar ¢/20 1 inodoro 1 inedoro T, ¥t
trabajadores o fraccién |1 ducha agua fria+caliente | 1 ducha agua fria+caliente i wlam
Cada 10 personas o fraccién ocupadas en industria insalubre 1 du_mha gl dn_mha g
calienta+fria caliente+iria

El nimero ds personas que trabajan de cada sexo Puede establecerlo el Propietario o se calcula segin elcoeficiente
de ocupacion . Se estima 50%, hombres y 509 mujeres excepto indicacion en contrario,
Todo bafio o retrete debe tener herrajes que puedan ser abiertos desde el exterior,

Para edificios en los cuales Ia DGFOC determine necesidad de barfios para el publico, se considerars 50% hombres y
50% mujeres.
Se requiere 1 retrete + 1 lavabo &/125 hombres. Adicional par cA100 o fraccién: 1 retrete. 1 orinal paor retrete v 1 lavabdg
c/2ratretes.
Se requiere 1 retrate + 1 lavabo o/1 25 mujeres. Adicional por ¢/100 o fraccidn: 1 retrets. 1 lavabo c/2retretes,

En todo establecimiento con capacidad igual o mayor que 10 puestos de trabajo habra uno
T en local independients con inodaro ¥ lavabo para ambos sexos, uro por cada sexo cuando
Servicio minimo '?-je haya 20 o mas puestos de trabajo. Podrédn formar parte de los servicios de salubridad por
salubridad especial sexo. Cumpliran los requisitos de 4.8.2.5a ¥ b. (no son de uso exclusive de personas
discapacitadas)

Solo lavabos pueden ubicarse en PaS0s 0 compartimientos entre bafios v otros locales. No requieren ventilacion,

Los vestuarios deben ubicarse Junto a los sanitarios, integréandose como conjunte. Tendrén armarios de material no
combustible ni poroso., Si se manipulan sustanclas téxicas los armarios deben ser dobles para separar la ropa de
trabajo de la ropa de calle.

Cuando bafios o retretes se dispongan en un compartimiento con ventilacidn unica, estaran separados entre sl por

divisores de altura igual a 1,90m (ver Ventilacién). La superficie total dividida por el nimero de retrates no sera inferian

a2m2. Para los orinales debe preverse una superficie de 0,87m2 por cada artefacto ¥ separandolos 60cm entres
allos,

Reserva minima diaria de agua po!ab%e: 50 litros por dia por persona (Dto.351/79 Capitulo & Art.57)
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Instalacion sléctrica

Decreto 351,70

CE.CABA ver 8.10

Caracteristicas

e R (Ed.20086)

Cumplir Reglamentacidan pinstalaciones
eléctricas en inmuebleg de AEA. Se cita

Aplica sdlo para tensiones 24 8 225 V contra tiarra,
BXcluye expresamente centralas ¥ subestaciones de
teléfonos v de transmisicn ¥ recepcidn radio eléctrica

da puesta a tierra

Esquﬂma conexiones [suministro BT ISiStGmE T

suministro MT |sr‘stﬂma TT, THN-S o IT

Lineas de allmentacidn

Se la menciona como Linea Principal,
llarmando alimentacisn a |a acometida

Fusibles generales a Ia salida del medidor

Interruptor genetal simulténen sobre
todos los polos y neLitro [771.20,5)

Interruptor general simultdneg §obre todos Ios polos
{ho sobre nautro)

Lineas saccionales

Mo se requieren si existan no mas de 3 clrouitos

Interruptores previos a fuzibles 0 protecciones (sin
corta del neutra)

Bifilares (por lo menos)

Cantidad de circuitos segin grado de
electrificacian y uso, minimo uno de
ilurminacién y uno de temas

Proteccidn por fusibles o interruptores automaticos

Liaves previas a fusibles

Caferia independianta para cada
circulto (ver excepciones)

Caneria independienta para cada clreuito desde los
lablaros secoionales

luminacion  |hasta 15 bocas y
general proteccion 164 Circuitos domésticos hasta 1300W hasta 20
Meuteac s derivaciones (tomas o salidas), fusibles de 104 y llaves
a8 acas y sobre conductores de fase
tomas general protecoion 204
Gircultos (o circultos [—friecan—Thast 13 boess y
terminales) especial | proteccién 324
tomas especial | 13512 12 bocas y Circuitos de calefaccion y fuerza motriz pueden tener
proteccién 32A cualguier nimero de derivaciones, cada una protegida
pequefios  |hasta 15 bacas y en ft:rrmxla indlvidual por llave y fusible o interruptor
motores | proteccidn 254 automatico
hasta 15 bocas y
tensidn % :
G prateccion segun
estabilizada oy
f hasta 15 bocas ¥
MBT funcional protecsitn 204
bocas y proteceion
MBT sin PAT segin proyecto
iluminacién  |hasta 12 hocas x fase ¥
trifdsica proteccion segun
especial proyecto
Todo aparato da proteceisn o control debe estar
colocado sobre tableros de material aislante,
incombustible y no higrescdpico
Ubileados en sitio seco v de facil acceso
Tableros ver caso particulares en 771.20

Partes conductoras protegidas por cajas con tapas o
revestimientos especiales {excepto en locales
especialas pitablaros)

Cajas metdlicas conectadas a tiemra

0,5mm2 en artefactos

i
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cireuitos terminalas —I
lluminacién general,
circlito MBT funcional _ .
1,5mm2 alimentacién y r etorntll 1.0mm2 &N canerlas, longitud hasta 1,00m
de Interruptores de
efecto
circultos terminales
2 tomas generales y . -
Seccién minima de (5 gma especlales, conductor  |2,5mmz a la Intemperie, longitud hasta
conductares {mmz) de proteccion, circuitos 1.00m y en lineas generalas
seccicnales
4,0mm2 lineas principalas 4,0mmz2 2 1a intemperis, longitud entre 1,00 y
Y 10,00m
a la intemperie, longitud mayor a
6,0mms2 10,00m
0,75mm2 en colgantes y cordones flexibles
Conductores de acuerdo 8 tensidn y
consumo
mmz2 A | mma A
1.0 6
1.5 98815 15 g
Seccion de conductar 25 12,6 a 21 25 15
de cobre (mm2) -
Intensidad de corriente 4.0 17,58 28 4.0 20
admisibla (A)
G0 22,4 @ 36 6,0 a0
10,0 30,6 a 50 10,0 40
ver tablas 771.16.1 a x| para corrientes superiores consultar tabla en 8 10.1 7
Todo conductor fijo hasta 2,40m desde & solado
astard defendido per coraza metdlica, cafieria de
BCaro o pldstico, cable bajo ploma engomado
superficie Interna lisa, axtremos sin
rebabas ni filos. curnplir exigencias
de resltencia mecénica v a corrosidn
Sian acero
Canerias diametros segun tablas en 8.10.1.8
cumplir exlgencias y contener
pléstico canductar de puesta a tierra para
todas las masa que intercomunigue.
pue:da o taml;_:lén 2afla matilion puede ser también cafio metdlico flexible
flexible, cafio aislante, cablecanal
metdlico o aislante, bandejas unlenes come embutidas
portacables
: 3 fijaciones por cada 3 m
Cafieria a vista fijacién previa y posterior a cada curva
2 fijaciones por caja grapas ¢/60cm pididmetro Interno mayar a 62, 7mm
caferfa fijada a no mds de 0,50m de grapas ¢/1,00cm p/didmetro interne 29,2 3 B2,7mm
caja vinculada grapas o/80cm pédidmetro intemo hasta 28,2mm
en ambientes himedos saparacion de
pared no menor a 1cm h




Carierla embutida

recorridos orogonales, direccién vartical
¥ horizantal

hasta tres curvas entre cajas o
gabinetes

cafierias de mismo sistera o transicldn
en caja

terminacién de toda cafieria en caja o
gabinets

bordes redendeados en las conexiones
vertablas 7714200y I

diametra 12,5mm o mas
prohiblde uniones soldadas
continuidad Interma dal conducto

radios de curvatura no menar que B veces digmatro

Interna, prohibido dngulos mengres a 90°
No Mas que 4 curvas entre das cajas
tramo recto médximo 9,00m

grapas o similares a no mas que 1,50m

cuando no pueda garantizarse |a continuidad eléctrica

debe disponerse cable de FAT

canalizaciones bajo
pisc

ver7ii1236y .7

canalizaclones sobra
cielorraso suspendido

ver ¥71.12.3.5

Cajas para conexiones,
llaves, tomas, etc,

ACero

dimensiones, terminagicn ¥
resistencia a corrision comao
cafierias

prohibido colocar fusibles en tomas
y enchufes

Tomas y fichas

pueden utilizarse como interruptores
si el consumo no supera 1Kw

requiere puesta a tierra adecuada
que supera los tiempos de
alimentacién de energia

Caracteristicas de motores da acuerdo
al ambiente, serén SEQUINs p/'personas

cantroles

aislacion en partes moviles y
aislacion o protecoidn en
conductores

Interruptares

sobre todos Ios polos
simultdneamente

Maotores eléctricos

proteccion contra

sobrecargas

por falta de fase en trifésicos

por intensidad de corrignte an toda
caso

carcasas,
armazones y

partes metdlicas

puestas & tierrs

mamposteria, yeso y cemeanto

&in tensidn
aunque sean conductores bajo
|
madera macdera plomp
marnposteria,

¥aso y cementa

conductoras
manofilamento

Canalizaciones y
conductares prohibidos

cables sueltos sobre cielorrasos
suspendidos

cafios lisos o corugados de material
sintético propagante de llama
(comUnmente naranja) 771.12.1.n

conductores flaxibles (para aparatos
portatiles) coma fijos

conductores flexibles (para aparatos portatiles) como

fijos

libres da ; soldadura (envuelta con goma y
esfuerzos alr'n-'uaga "ﬂfla"m Sl cinta aisladora), tornillos o plezas
mecanicos it especiales,
Unidn de conductores = 1y
entre si hasta 4mm2 Man gar takson sin hasta 2,5mm2  |unién por torsién =in soldadura
soldadura
;ﬂaﬁg de bornera o manguitos libres de esfuerzos mecdnicos
mim "

|poarl

A
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Unién de condustores
Con atros elementos

hasta 4mm2
{monafllamenita)

directamente mediante tormillas o
bornes

mayor a 4mmz2 o |ojal estafiado, terminales o piezas

flexibla Soldadas al conductar
Colocacitn de
conductores dentra da segun 8.10.1.14 y su tabla correspondiente
caferias
vertablas 771,121 y 771.142.1x
sdlo bajo plomo y
. e}
Conductores bajo tierra woan prql:act:l i i
jot i profundidad minima 0,60m
Uity extarior
Con transformador de aislacian, y un
Instalaciones de Hasta 24V |aextremo del gBcuUndario puasto a
sefializacidn, alarmas o tierra
campanillas )
Mayor que 24V Cumpliendo requisitos generales
Locales especiales segun B.10.1.15
i luminacian en i
fanhacdas segun B.10.1.16

Interruptores de acuerdo aJa carga y ambienta

Algjamianta var 771.16,3.3
Toda parte de instalacicn bajo tensidn estard cubierta
can material aislame (8.10.1.3) excepio tablaros (fuera
) Aislamiento ver 771.18.3.1 de alcance) y locales especiales (con sus
Proteccion contra restricciones)
contactos directos
Obstdculos ver771.18.3.2y 4
Tensidn de ha::ajwn?m'; ds; - ver condiciones en locales mojados en 8.10.1.15.8
seguridad z;uaﬁ L hasta 24V pldmparas de mana

Puesta a tierra

0,8 a 40 ohm (var tabla
771.3. columna 3)

Toda parte metélica normalmente aislada del gircuito
eléctrico estard conectada a tierra con resistancia
elgctrica no mayor de 10 ohm

Proteccidn sontra
contactos indinactos

de masas : ;
IT.C Conductores y electrodas da dispersion a tierra
ver 771, cumplirén los inc. ¢ v d del 6.10.1.3
Alslacian minima
- Indicadores de falla de | 1000 shmivolt en Alslacion minima 1000 chm/ivalt en
8 E aislacién todas las lineas y|todas las lineas y circuitos
8 circuitos
B8
B
§ S @ |Relés de tensidn (tierra- Uso
v )
g E i'-';" rnasa) condicionado
E B Interruptores Obligatorio Interrupter Diferencial de
£ 2R | dierenciales 30ma s 30mA conforme IRAM 2301 en toda
§_ E 300mA unldad habitacional
& cortan al
3, Relés por corriente de alcanzar la
fuga a masa tansion da
seguridad

Equipos vy dispositivos clase |1

Locales no conductores. Ver parte 4,

cap 41

Fil
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Protececidn
complementarla contra
contactos directos

Obligatorio Interruptor Diterencial de
30mA conforme IRAM 2301 en circuitos
lluminacién general y especlal, tomas
general y especial, circuitos especialag
segun 771.18.3.5 (ver Bxcepciones)

Obligatorio Interruptor Diferencial de 30ma conforme
IRAM 2301 en toda unidad habitacional

-

Alimentacidn da
reserva

Var771.D

Localas de bateriag

Faslllos de sarvicio

¥ parades sléctricamente aislantes a la
tensicn del

conjunto de baterias, hasta 1,80 m de altura

Montaje de acumuladores sobra
malerial aislante no higrocdpico

Plezas desnudas dispuestas piimpedir contacto simultdneo
© accidental del trabajador

Baterias dispuestas pfimpedir
contacto simultdneo can dos piezas
8 mas que 225V

Material de conexiones y disposicion
de conductores resistente a
COMoSidn v vapaores

Ventilacion adecuacda

Ventilacidn adecuadsa

Ver771.B.6

Estatica

Humidificar ambiente

Aumentar conductividad eléctrica de los CUBFpos aislantas
(por volumen o superficia)

Descarga a tierra da lag cargas penerales, intarconaxion y
PAT de partes conductoras a potencial libre

piso antiestético y

antichispas
Riesgode |barras descargadoras
incendio 0 |puestas a tiamra
explosion | p/personal que ingresa

persanal con ropa
adecuada y calzado
antiestatico

Peligre de incandio

Prohibido cafierla pldstica vy de
acers liviano,

Evitar an lo posible fusibles,
interruptores, madidcres, et
Disponerlos en cajas especiales
segin 8.10.1.15.g

lémparas en anefactos herméticos
especiales

moteres y aparatos de maniobra de

construccidn blindada

Pararrayos

A requerimianto de DGFOC, altura no menar que 1m
sobre tangues, torres, chimeneas, mastliles u ofra parte
més alta del edificlo. Distancia mdxima entre barras de

pararrayos 20m.




